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KALIBRACNI LIST

4011-KL-D0717-17

Datum vystaveni:  27. ¢ervna 2017 List 1 ze 2 listt
Zakaznik: NDT1 KRAFT, s.r.0

Nademlejnska 600/1

198 00 Praha
Méfidlo: TLOUSTKOMER + sonda
Typ: digitalni
Vyrobce: Neuveden

Méreny rozsah: (12 -254) pm

Identifikacni ¢islo: 0697 sonda F1: 17168

Vysledky kalibrace byly ziskdny za podminek a s pouZitim postupu uvedeného v tomto kalibratnim list&
a vztahuji se pouze k dob& a mistu provedeni kalibrace.

Pouité etalony: Vzorky tenkych vrstev (12-254) um, Mitutoyo, e.¢. D 32, KL &. 4011-KL-D0613-17.
Etalon kalibrovan CMI OI Liberec.

Kalibraéni postup: Modifikovany kalibraéni postup 614-MP-C029
Podminky prostiedi: = Teplota vzduchu v laboratofi: (20 + 2)°C

~ Datum Kkalibrace:  26. erven 2017

Kalibraci provedl: Vedouci oddéleni:
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Ing. Eva Tyralikova
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Ludmila Ticha

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provddéjici laboratoFe rozmnozovan jinak nez v celkovém poctu listii.
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KALIBRACNI LIST 4011-KL-D0717-17

Vysledky kalibrace:

Sonda F1:

Skuteéna hodnota etalonu Nameéfena hodnota méfidlem

vV um vV pm
12,5 12,0
36,5 36,7
73,2 73,4
125,1 ‘ 126,2
189,7 191,5
253,0 256,7

Nejistota méfeni : U=3 pm

Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA—4/02. Uvedena rozsifena nejistota méfeni je
sou¢inem standardni nejistoty méteni a koeficientu &, ktery odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizn€ 95 %,

coZ pro normalni rozdéleni odpovida koeficientu rozsiteni £ = 2.

Konec kalibraéniho listu.

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provddéjici laboratore rozmnoZovan jinak nez v celkovém poctu listil



